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GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar 0s servigos e materiais a
empregar no projeto de reforma da Unidade Bésica de Saide Municipal, localizado na Sede
do Municipio de Trés Barras do Parana, compreendendo 0s servigos de pintura, revestimento
de paredes e pisos, entre outros, justificando e orientando a execucao dos servicos de obra.

As areas estimadas para cada intervencao estao descritas em planilha orcamentaria.

Todos os materiais e servigos aplicados na obra deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condi¢des estipuladas neste memorial, 0s c4digos, normas
e especificacdes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e servicos aqui especificados
somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia ao responsavel técnico, por escrito,

havendo falta dos mesmos no mercado, ou retirado de linha pelo fabricante.

1.1. NORMAS GERAIS
1.1.1 Anotacdo de responsabilidade técnica (ART)

A prefeitura municipal de Trés Barras do Parana sera responsavel pelo recolhimento
da taxa de Anotacdo de Responsabilidade Técnica de orcamento e Fiscalizacao.
A empresa contratada sera responsavel pela emissdo e recolhimento de taxa de

Anotacao de Responsabilidade Técnica de execucéo de obra.

1.1.2 Recusa de servigos

A execucdo dos projetos seré norteada pela boa técnica, sendo direito da contratante a

recusa de servigos mal executados ou de técnicas duvidosas.

2. EXECUCAO
2.1.  ALVENARIA

Deveré ser realizada a execucdo de uma parede de vedacdo em alvenaria para
substituicdo de uma divisoria em chapa de mdf existente entre as salas de agendamento 01 e a
sala de apoio administrativo.

A parede serd executada em alvenaria de vedagdo de blocos furados de 9x14x19

assentados em 1 vez obedecendo posicionamento previsto em projeto arquitetonico.



Assentamento com juntas de 1 cm, de cimento e areia, tragco 1.5, com fiadas

perfeitamente niveladas e parametros a prumo.

2.2.  PINTURA
2.2.1. Pintura interna

As paredes internas das edificacdes deverdo receber aplicagédo de duas demados de
tinta latex acrilica.

Por se tratar de uma edificacdo existente, as paredes encontram-se com revestimento
de parede finalizado, podendo estas possuir acabamento texturizado ou liso, portanto, sera
necessaria somente a aplicacdo de pintura.

As cores empregadas nas paredes internas de cada ambiente deverdo ser consultadas

e aprovadas pelo responsavel técnico deste projeto em questéo.

2.2.2. Pintura externa

As paredes externas, em sua totalidade, deverao receber aplicacdo de duas deméaos de
tinta latex acrilica sobre acabamento texturizado.

Anteriormente a aplicacdo de pintura as superficies a receberem o tratamento
deverdo ser limpas e ter toda e qualquer irregularidade removida.

As cores empregadas em cada um dos elementos externos deverdo ser consultadas e

aprovadas pelo responsavel técnico deste projeto em questao.

2.2.3. Pintura em teto

Os tetos/forros (laje em concreto ou rebaixamento em gesso) da edificacdo, indicadas
para regularizacdo, deverdo ser lixadas e ter todas as imperfeicdes removidas, para posterior
recebimento de tratamento com aplicacdo de massa acrilica lisa, aplicacdo de fundo selador
latex acrilico em uma demdo e duas demdos de tinta latex acrilica, inclusive em beirais.

Os locais a receber tratamento com lixamento em limpeza séo os descritos a seguir:

1. Sala administrativa;

2. Recepcdo sala administrativa;
3. Sala de imunizacéo;

4. Agendamento 01;

5. Circulacdo e espera — atendimento;



6. Sala de curativos.

As cores empregadas deverdo ser consultadas e aprovadas pelo responsavel técnico

deste projeto em questao.

2.2.4. Pintura de pisos

As calcadas em concreto e em pavimento intertravado (paver) existentes no entorno
da edificacdo deverdo receber duas camadas de pintura acrilica para piso cimentado.

Anteriormente ao servico de pintura, as superficies de piso deverdo serem limpas e
ter toda e qualquer irregularidade removida.

A cor empregada deverd ser consultada e aprovada pelo responsavel técnico do

projeto em quest&o.

2.2.5. Pintura em superficie metélica

O fechamento lateral da cobertura, os pilares circulares externos e uma porta
existente na parte interna da edificacdo deverdo receber aplicacdo de duas demados de tinta
acrilica sobre uma demao de fundo selador com a utiliza¢&o de rolo ou pincel.

Os corrimdos e guardas corpo existentes na parte externa da ala de odontologia
deverdo ser lixadas e limpas para posteriormente receber aplicacdo de uma demdo de tinta
acrilica sobre uma demdo de fundo selador com a utilizac&o de pulverizador.

As cores empregadas para pintura dos elementos metalicos da edificagdo deverao ser

consultadas e aprovadas pelo responsavel técnico deste projeto em questéo.

2.3. REVESTIMENTO DE PAREDES

2.3.1. Revestimento ceramico

Na cozinha existente na edificacdo devera ser realizada aplicacdo de revestimento
ceramico com placas tipo esmaltada de dimensdes de 33x45 cm até a altura de 1,30m. Para
atender a altura prevista de 1,30 metros, a instalacdo as placas cerdmicas devera ser realizada
horizontalmente, sendo necessérias 4 unidades, eliminando a necessidade de cortes em sua

altura.



Preencher totalmente o tardéz da cerdmica.
A cor do revestimento utilizado devera ser consultada e aprovada pelo responsavel

técnico deste projeto em questdo, devendo esta ser preferencialmente de cor clara.

24. REVESTIMENTO DE PISO
2.4.1. Contrapiso

A execucdo de contra piso deverd ser realizada na area gramada da circulacdo
externa do bloco de odontologia e devera ser realizado sobre lastro de material granular com
espessura de 5,00 centimetros com a aplicacéo de 5,00 centimetros de concreto.

2.4.2. Revestimento ceramico

Em todos os ambientes existentes no bloco de atendimento basico da UBS devera ser
realizada a aplicacdo de revestimento ceramico com placas tipo esmaltadas com dimensdes de
45x45 cm apdés demolicdo integral, sem reaproveitamento, do revestimento ceramico
existente, assim como dos rodapés existentes.

A demolicdo dos rodapés ceramicos devera ser realizada de maneira que ndo
danifique a textura existente nas paredes da edificacdo, 0 mesmo vale para a instalacdo do
novo revestimento, a fim de que ndo sejam necessarias maiores intervences durante a
execucdo dos servicos de pintura.

Devera também ser executada a instalacdo de rodapé cerdmico com 7 cm de altura
nas paredes em que ndo possuem revestimento ceramico ao longo de sua altura.

Preencher totalmente o tardéz da cerdmica.

A cor do revestimento utilizado devera ser consultada e aprovada pelo responsavel
técnico deste projeto em questdo, devendo esta ser preferencialmente de cor clara.

Caso 0 emassamento das paredes existentes seja danificado durante os servicos de

revestimento cerdmico de pisos, sera responsabilidade da empresa contratada reparar oS

danos.
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